
• ออกแบบเพื่อรองรบัการใชง้านได้ท้ังบานกระจกเปลือย บานเฟรมอลมูเินียม หรอืบานไม ้อุปกรณ์สามารถรองรบัน้ําหนักได้ถึง 120 กก.

• รางชุดขบัเคลื่อน (Header Profile) ได้รบัการออกแบบใหติ้ดต้ังได้สะดวก ง่ายในการยดึติดอุปกรณ์มอเตอร ์คอนโทรลต่างๆ

• มอเตอรเ์ป็นแบบ DC Brushless Motor เชค็ระดับการเปิดโดยอัตโนมติั ทกุครัง้ท่ีมกีารเปิดใชง้านครัง้แรก

• ชุดลกูล้อ ทําจากวสัดพุลาสติกเกรดเอท่ีมคีวามยดืหยุน่และแขง็แรง และสามารถปรบัระยะขึ้นลงได้เพื่อใหส้มดลุยกั์บพื้นท่ีติดต้ังและตัวบานประตู

• ระบบมคีวามเสถียร และใชร้ะบบล้อลกูปืนท่ีมอีายุการใชง้านยาวนาน เพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด

• มรีะบบล็อคล้อท่ีปรบัต้้งได้ ป้องกันการตกราง

• สายพานเสรมิไฟเบอรก์ลาสเพิ่มความแขง็แรงมัน่คงในการเปิด-ปิด

• ใชร้ะบบไมโครโปรเซสเซอรค์วบคมุ โดยสามารถต้ังเชต็ค่าต่างๆ ดังน้ี

   - ความเรว็ในการเปิด-ปิดประตู

   - ต้ังค่าระยะทางและความเรว็ในการหยุดประตู

   - ต้ังลดพื้นท่ีการเปิดบานประตู

   - ปิดกลับอัตโนมติัเมื่อชนสิง่กีดขวาง

   - ลดความเรว็เมื่อชนสิง่กีดขวาง

• สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซน็เซอรไ์ด้หลากหลาย ท้ังแบบคลื่นไมโครเวฟหรอือินฟาเรด 

   เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสงูสดุในการใชง้าน

คณุสมบติัพเิศษของ CROSS SlimDrive 120 

เป็นระบบประตอัูตโนมติันําเขา้ โดยผ่านการควบคมุมาตรฐาน มกีารออกแบบสนิค้าโดยวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญ และผา่นการทดสอบ
การใชง้านอยา่งหนัก เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพสนิค้าตามมาตรฐานสากลตรงกับความต้องการของผูใ้ชง้าน

CROSS SlimDrive 120 SERIES
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21-42mm adjustable to door middle line
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600 ~ 1800 mm

120 kg x 1

1000 ~ 3000 mm

100 kg x 2

DC24 V 65 W Brushless Motor

ไมโครคอมพิวเตอร์

175 ~ 440 mm/s

175 ~ 440 mm/s

0 ~ 8 mm/s 

< 40 N < 50 N

AC 200 - 240 V. 50/60 Hz

0.12 A

1.3 A

-20ºC ~ +50ºC

< 85%

• ขาจบักระจกสาํหรบับานเปลือย, สกัหลาดกันแมลง,

   สกัหลาดกันชน

• สวติซปุ์่มกด, Wireless Switch, 

   Touchless Switch, Key Switch

• ล็อคไฟฟา้, แบตเตอรี่

Electric lock*
06-000025

Battery back up*
29-000011

Key switch 5 way*
01-000561

ZENSAFE Sensor*
03-000041

* Option

• รางยาวมาตรฐาน 3 เมตร (บานเลื่อนเดี่ยว), 5 เมตร (บานเลื่อนคู่)

• ฝาครอบอลมูเินียมส ีN/A (สเีงินอลมูเินียม) พรอ้มฝาขา้ง

• มอเตอร,์ คอนโทรล, สายพาน, พู่เลย,์ ชุดลกูล้อและอุปกรณ์ติดต้ัง

• เซน็เซอร ์CROSS MICROWAVE นอก-ใน จาํนวน 2 ตัว

• อุปกรณ์ป้องกันประตหูนีบ CROSS Safety Beam 1 ชุด

• รโีมทคอนโทรล

All rights reserved.

บริษัททีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฎหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์

นําเขา้และจดัจาํหน่ายโดย
บรษัิท ทีจดีี ออโตเมติก ดอรส์ จาํกัด 
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The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

อุปกรณม์าตรฐาน

ขอ้มูลทางด้านเทคนิค

อุปกรณเ์สรมิ

บานเล่ือนคู่ชนิดประตู บานเล่ือนเด่ียว

ความกวา้งประต:ูW (mm)

น้ําหนักสงูสดุ

มอเตอร์

ระบบควบคมุ

อัตราเรว็การเปิดประตู

อัตราเรว็การปิดประตู

เวลาเปิดค้าง

แรงผลักโหมด Manual

แรงดันไฟฟา้

กระแสไฟฟา้ Standby

กระแสไฟฟา้ Motion

ชว่งการทํางาน อุณหภมูิ

ชว่งการทํางาน ความชื้นสมัพันธ์
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